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Recursos do Produto 



Recursos de Configuracao Padrao 

Os recursos da Microtorre HP Compaq podem variar dependendo do 
modelo. Para obter uma listagem completa de hardware e software 
instalados no computador, execute o utilitario Diagnostico para 
Windows. As instrucoes para uso desse utilitario sao fornecidas no 
Guia de Solugdo de Problemas no CD Documentagdo. 




Configuracao Microtorre 
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Componentes do Pa in el Frontal 

A configuracao da unidade pode variar dependendo do modelo. 




Componentes do Painel Frontal 


O Unidades opticas (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW ou Unidade 
Combo CD-RW/DVD) 


© Botoes de Ejecao da Unidade Optica 


© Luzes de Atividade da Unidade Optica 


© Botao Liga/Desliga 


© Unidade de Disquete (opcional) 


© Luz de Liga/Desliga 


0 Luz de Atividade da Unidade de 
Disquete (opcional) 


© Luz de Atividade da Unidade de Disco 
Rfgido 


© Botao de Ejecao do Disquete (opcional) 


© Plugue para Fone de Ouvido 


© Portas USB (Barramento Serial 
Universal) 


© Conector do Microfone 
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Componentes do Pa in el Traseiro 




Componentes do Painel Traseiro 


O Conector do Cabo de Alimentacao 


© 


□ □ 


Conector de Rede RJ-45 


© Interruptor de Selecao de Tensao 


© 




Conector Paralelo 


© (£) Conector PS/2 do Mouse 


© 


□ 


Conector do Monitor 


0 (HD Conector PS/2 do Teclado 


© 




Conector de Safda de 
Audio/Fone de Ouvido 


© Conector USB (Barramento Serial 
Universal) 


© 




Conector de Entrada de Audio 


© ioioi Conector Serial* 


© 


f 


Conector do Microfone 


(*?^ A disposicao e a quantidade de conectores pod 


em 


variar 


dependendo do modelo. 



Se uma placa grafica PCI estiver instalada, os conectores na placa e na placa de sistema 
podem ser usados ao mesmo tempo. Algumas configuraooes devem ser alteradas no Utilitario 
de Configuracao do Computador para usar os dois conectores. Para obter mais informacoes 
sobre a Ordem de Inicializacao, consulte o Guia do Utilitario de Configuracao (F10) do 
Computador no CD Documentacao. 

*0 conector na placa do sistema rotulado P52 suporta uma segunda porta serial opcional 
(numero de peca 284216-001). 
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Componentes do Teclado 




o 


Teclas de Funcao 


Executam funcoes especiais, dependendo do aplicativo de 
software que esta sendo usado. 


© 


Teclas de Edicao 


As teclas de edicao incluem: Insert, Home, Page Up, Delete, End 
e Page Down. 


© 


Luzes de Status 


Indicam o status das configuracoes do computador e do teclado 
(Num, Lock, Caps Lock e Scroll Lock). 


0 


Teclas Numericas 


Funcionam como um teclado de calculadora. 


© 


Teclas de 
Movimentacao do 
Cursor 


Utilizadas para navegacao em um documento ou Web site. 
Essas teclas movimentam o cursor para a esquerda, para a 
direita, para cima e para baixo utilizando o teclado em vez do 
mouse. 


© 


Tecla Ctrl 


Utilizada em conjunto com outras teclas; seu efeito depende do 
software de aplicativo que esta sendo usado. 


© 


Tecla de Aplicativo* 


Utilizada (como o botao direito do mouse) para abrir menus 
instantaneos em um aplicativo do Microsoft Office. Pode 
executor outras funcoes em outros aplicativos de software. 
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© Tecla com o 


Utilizada para abrir o menu Iniciar no Microsoft Windows. 


Logotipo do 


Utilizada em conjunto com outras teclas para executor outras 


Windows* 


funcoes. 


© Teclas Alt 


Utilizada em conjunto com outras teclas; seu efeito depende do 




software de aplicativo que estd sendo usado. 


*Teclas dispomveis em regioes geogrdficas selecionadas. 



Teclado Modular HP Opcional 

Se o kit do computador inclui um Teclado Modular HP, consulte o 
Guia do Usudrio do Teclado Modular HP no CD Documentacao para 
obter informacoes de configuracao e identificacao de componentes. 



Tecla com o Logotipo do Windows 

Utilize a tecla com o Logotipo do Windows em conjunto com outras 
teclas para executar determinadas func5es disponfveis no sistema 
operacional Windows. Consulte a secao "Componentes do Teclado" 
para identificar a tecla com o Logotipo do Windows. 



Funcoes da Tecla com o Logotipo do 


Windows 


Tecla com o Logotipo do Windows 


Exibe ou oculta o menu Iniciar. 


Tecla com o Logotipo do Windows + d 


Exibe a Area de trabalho. 


Tecla com o Logotipo do Windows + m 


Minimiza todos os aplicativos abertos. 


Shift + Tecla com o Logotipo do Windows + m Desfaz a Acao Minimizar Tudo. 


Tecla com o Logotipo do Windows + e 


Inicia Meu Computador. 


Tecla com o Logotipo do Windows + f 


Inicia a Funcao Localizar Documento. 


Tecla com o Logotipo do Windows + Ctrl + f 


Inicia a Funcao Localizar Computador. 


Tecla com o Logotipo do Windows + Fl 


Inicia a Ajuda do Windows. 


Tecla com o Logotipo do Windows + 1 


Se voce estiver conectado a um domfnio 
de rede, bloqueia o computador ou, se 
voce nao estiver conectado a um 
domfnio de rede, permite alternar os 
usudrios. 
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Funcoes da Tecla com o Logotipo do Windows 


Tecla com o Logotipo do Windows + r 


Inicia a caixa de dialogo Executor. 


Tecla com o Logotipo do Windows + u 


Inicia o Gerenciador de Utilitarios. 


Tecla com o Logotipo do Windows + Tab 


Ativa o botao seguinte da Barra de 
Tarefas. 



Funcoes Especiais do Mouse 

A maioria dos apLicativos de software suporta o uso de um mouse. As 
funcoes atribufdas a cada botao do mouse dependem dos apLicativos 
de software que estiver utiiizando. 



Localizcicao do Numero de Serie 

Cada computador tem um unico numero de serie e um numero de 
identificacao do produto iocaLizados na tampa superior do 
computador. Tenha esses numeros dispomveis para usar quando 
entrar em contato com o atendimento ao ciiente para obter assistencia. 




Localizacao do Numero de Serie e de Identificacao do Produto 
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Recursos para a Manutencao 

Este computador tern recursos que facilitam a atualizacao e a 
manutencao. Nenhuma ferramenta e necessaria para executar a 
maioria dos procedimentos de instalacao descritos neste capftulo. 

Advertencias e Cuidados 

Antes de efetuar atualizac5es, leia cuidadosamente todas as 
instrucoes aplicaveis, cuidados e advertencias existentes neste guia. 

AADVERTENCIA: Para reduzir o risco de lesoes provocadas por choque 
eletrico e/ou superficies quentes, desconecte o cabo de alimentacao da 
tomada e deixe os componentes internos do sistema esfriarem antes de 
tocd-los. 



AADVERTENCIA: Para reduzir o risco de choque eletrico, incendio ou 
danos ao equipamento, nao conecte plugues telefonicos ou de 
telecomunicacoes nos conectores do controlador de interface de rede 
(NIC). 



ACUIDADO: A eletricidade estatica pode danificar os componentes 
eletronicos do computador ou dos equipamentos opcionais. Antes de dar 
inicio a esses procedimentos, verifique se voce descarregou toda a 
eletricidade estatica do seu corpo tocando por urn momento em urn 
objeto de metal aterrado. Consulte Apendice D, "Descarga Eletrostatica" 
para obter mais informacoes. 



ACUIDADO: Antes de remover a tampa do computador, verifique se ele 
esta desligado e se o cabo de alimentacao esta desconectado da 
tomada eletrica. 
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Remocao do Painel de Acesso do Computador 

Para remover o painel de acesso do computador: 

1. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. 

2. Desconecte o cabo de alimentacao da tomada e do computador e 
todos os dispositivos externos. 

ACUIDADO: Antes de remover a tampa do computador, verifique se ele 
estd desligado e se o cabo de alimentacao estd desconectado da 
tomada eletrica. 



3. Remova o parafuso de aperto manual O que fixa o painel de 
acesso ao chassi do computador. 

4. Deslize o painel de acesso do computador para tras © 
aproximadamente 2,5 cm (1 polegada) e, em seguida, remova-o 
da unidade. 



E possfvel deitar o computador de lado para instalar os componentes 
internos. Assegure-se de que o lado com o painel de acesso e alca 
esteja voltado para cima. 
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Remocao do Painel de Acesso do Computador 



Remocao do Painel Frontal 

Para remover o painel frontal: 

1. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. 

2. Desconecte o cabo de alimentacao da tomada e do computador e 
todos os dispositivos externos. 

3. Remova o painel de acesso do computador. 
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4. Para remover o painel frontal, pressione todas as tres guias no 
lado esquerdo do painel frontal O em seguida, gire o painel para 
fora do chassi ©, comecando pelo lado esquerdo e depois o 
direito. 




Remocao do Painel Frontal 
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Instalacao de Memoria Adicional 

O computador e fornecido com modulos de memoria DIMM (tipo 
DDR2-SDRAM), memoria de acesso aleatorio dinamica smcrona 
com taxa dupla de dados. 

DIMMs 

Os soquetes de memoria na placa do sistema podem receber ate 
quatro DIMMs padrao de mercado. Esses soquetes de memoria 
contem pelo menos um DIMM pre-instalado. Para obter a maxima 
capacidade de memoria, e possfvel instalar na placa do sistema ate 4 
GB de memoria configurada em modo de dois canais com alto 
desempenho. 

DIMMs DDR2-SDRAM 

Para obter uma operacao adequada do sistema, os DIMMs 
DDR2-SDRAM devem ser: 

■ padrao da industria de 240 pinos 

■ compatfveis com PC3200 de 400 MHz ou PC4300 de 533 MHz 
sem buffer 

■ DIMMs DDR2-SDRAM de 1,8 V 

Os DIMMs DDR2-SDRAM tambem devem: 

■ oferecer suporte para latencia CAS 3, 4, ou 5 (CL = 3, CL = 4, ou 
CL = 5) para DDR2/400 MHz; suporte para latencia CAS 4 ou 5 
(CL = 4 ou CL = 5) para DDR2/533 MHz 

■ conter as informac5es obrigatorias JEDEC SPD 
Alem disso, o computador oferece suporte a: 

■ tecnologias de memorias nao-ECC de 256 Mbits, 512 Mbits e 1 
Gbit. 

■ DIMMs de um ou dois lados 

■ DIMMs fabricados com dispositivos DDR x8 e xl6; nao ha 
suporte para DIMMs fabricados com SDRAM x4 
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O sistema nao sera inicializado se forem instalados modulos de 
memoria DIMM nao suportados. 



Localizacao de DIMMs nos Slots 



O sistema operara automaticamente no modo de um canal, modo 
Assimetrico de dois canais ou no modo Entrelacado de dois canais 
(modo de maior desempenho), dependendo de como os DIMMs 
estiverem instalados. 

■ O sistema ira operar em modo de um canal se os slots DIMM 
estiverem com modulos instalados em apenas um canal. 

■ O sistema funcionara no modo Assimetrico de dois canais se a 
capacidade total de memoria dos DIMMs instalados no Canal A 
nao for igual a capacidade total de memoria dos DIMMs 
instalados no Canal B. 

■ O sistema funcionara em modo Entrelacado de dois canais de 
maior desempenho se a capacidade total de memoria dos DIMMs 
instalados no Canal A for igual a capacidade total de memoria 
dos DIMMs instalados no Canal B. Entretanto, a tecnologia e a 
largura do dispositivo poderao variar entre os canais. Por 
exemplo, se o Canal A estiver com dois DIMMs de 256 MB 
instalados e o Canal B com um DIMM de 512 MB, o sistema ira 
operar no modo Entrelacado. 

■ Em qualquer modo, a velocidade operacional maxima e 
determinada pelo DIMM de menor velocidade existente no 
sistema. Por exemplo, se o sistema estiver com um DIMM de 400 
MHz e um segundo DIMM de 533 MHz instalados, ele 
funcionara na velocidade mais baixa. 

Ha quatro slots DIMM na placa do sistema, com dois slots por canal. 
Os slots sao rotulados como XMM1, XMM2, XMM3 e XMM4. Os 
slots XMM1 e XMM2 operam no Canal A de memoria. Os slots 
XMM3 e XMM4 operam no Canal B de memoria. 
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Localizacao dos Slots DIMM 



Item 


Descricao 


Cor do Slot 


O 


Slot DIMM XMM1, Canal A 


Preta 


© 


Slot DIMM XMM2, Canal A 


Branco 




Slot DIMM XMM3, Canal B 


Preta 


© 


Slot DIMM XMM4, Canal B 


Branco 
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Instalacao de DIM Ms 



ACUIDADO: Os slots para modulos de memoria apresentam contatos 
metalicos dourados. Ao fazer a atualizacao da memoria, e importante 
utilizar modulos de memoria com contatos metalicos dourados para 
evitar corrosao e/ou oxidacao resultante do contato entre metais 
incompativeis. 



A 



CUIDADO: A eletricidade estatica pode danificar os componentes 
eletronicos do computador ou das placas opcionais. Antes de dar imcio 
a esses procedimentos, verifique se voce descarregou toda a eletricidade 
estatica do seu corpo tocando por urn momento em urn objeto de metal 
aterrado. Para obter mais informacdes, consulte Apendice D, "Descarga 
Eletrostdtica." 



ACUIDADO: Ao manipular urn modulo de memoria, tenha cuidado para 
nao tocar em nenhum dos contatos. Isso podera danificar o modulo. 



1. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. 

2. Desconecte o cabo de alimentacao da tomada e todos os 
dispositivos externos. 

3. Remova o painel de acesso do computador. 

4. Localize os slots dos modulos de memoria na placa do sistema. 

AADVERTENCIA: Para reduzir o risco de lesoes provocadas por 
superficies quentes, deixe os componentes internos do sistema esfriarem 
antes de toca-los. 
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5. Abra as duas travas do slot do modulo de memoria O e, em 
seguida, insira o modulo de memoria no slot ©. 




Instalacao de urn DIMM 



O modulo de memoria so pode ser instalado de uma maneira. Alinhe 
a ranhura existente no modulo com a guia no slot de memoria. 



Para obter o maximo em desempenho, instale os modulos de memoria 
nos slots de modo que a capacidade de memoria do Canal A seja igual 
a capacidade de memoria do Canal B. Por exemplo, caso exista um 
DIMM pre-instalado no slot XMM1 e estiver instalando um segundo 
DIMM, recomenda-se instalar um DIMM com igual capacidade de 
memoria no slot XMM3 ou XMM4. 



6. Pressione o modulo no slot, verificando se esta totalmente 
inserido e encaixado adequadamente. Verifique se as travas estao 
na posicao fechada ©. 

7. Repita as etapas 5 e 6 para quaisquer modulos adicionais a serem 
instalados. 

8. Reinstale o painel de acesso. 
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O computador reconhecera automaticamente a memoria adicional na 
proxima vez em que for ligado. 

ou Atualizacao de uma Unidade 

O computador suporta ate seis unidades, as quais podem ser 
instaladas em varias configuracoes. 

Esta secao descreve o procedimento para a substituicao ou 
atualizacao das unidades de armazenamento. E necessaria uma chave 
de parafusos Torx para substituir os parafusos-guia em uma unidade. 



CUIDADO: Assegure-se de fazer backup de seus arquivos pessoais da 
unidade de disco rigido em urn dispositivo de armazenamento externo, 
como urn CD, antes de remove-la. Se isso nao for feito, havera perda de 
informacoes. Apos de substituir a unidade de disco rigido principal, e 
necessario executor CD Restore Plus! Para carregar os arquivos HP 
instalados de fabrica. 



Localizacao das Posicdes das Unidades 




Posigoes das Unidades 



Substituicao 

A 
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© Dois compartimentos de 5,25 polegadas de meia altura 
para unidades opcionais 

© Dois compartimentos de unidade padrao de 3,5 polegadas 
de urn terco de altura (a ilustracao apresenta unidades de 
disquete de 1 ,44 MB ) 

© Dois compartimentos internos de 3,5 polegadas de urn terco 
de altura para unidades de disco rfgido 



Remocao de uma Unidade 

1. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. Desconecte o cabo de 
alimentacao da tomada e todos os dispositivos externos. 

2. Remova o painel de acesso e o painel frontal 

3. Desconecte os cabos de alimentacao e de dados da parte traseira 
da unidade, como indicado nas ilustracoes a seguir. 




Desconexao dos Cabos da Unidade Optica 
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Desconexao dos Cabos da Unidade de Disquete 
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4. Um suporte para trava de unidade com guias de liberacao fixa as 
unidades no compartimento. Levante a guia de liberacao no 
suporte para trava de unidade O da unidade que deseja remover e 
deslize a unidade para fora do seu compartimento ©. 




Remocao de Unidades 

5. Remova os quatro parafusos-guia (dois em cada lado) da antiga 
unidade. Precisara desses parafusos para instalar uma nova 
unidade. 



Guia de Hardware 



www.hp.com.br 



2-13 



Atualizacdes de Hardware 



Substituicao de uma Unidade 



ACUIDADO: Para evitar a perda de trabalho e danos ao computador ou d 
unidade: 

■ Para inserir ou remover uma unidade de disco rigido, encerre o 
sistema operacional apropriadamente e, em seguida, desligue o 
computador. Nao remova uma unidade de disco rigido com o 
computador ligado ou em modo de espera. 

■ Antes de manipular uma unidade, verifique se descarregou toda a 
eletricidade estdtica do seu corpo. Ao manipular uma unidade, evite 
tocar em seu conector. Para obter mais informacoes sobre como 
evitar danos eletrostdticos, consulte o Apendice D, "Descarga 
Eletrostdtica." 

■ Manipule uma unidade com cuidado; nao a deixe cair. 

■ Nao use forca excessiva ao inserir uma unidade. 

■ Evite expor uma unidade de disco rigido a liquidos, temperaturas 
extremas ou produtos que tenham campos magneticos, como 
monitores ou alto-falantes. 



Verifique se fez o backup dos dados existentes na unidade de disco 
rigido antigo antes de remove-la, para que seja possfvel instala-los na 
nova unidade. 

HP nao suporta a conexao de ambas as unidades de disco rigido 
SATA e PATA no mesmo sistema. 



1 . Instale os quatro parafusos-guia (dois em cada lado) que foram 
removidos da antiga unidade na nova. Os parafusos ajudam a 
guiar a unidade ate sua posicao correta no compartimento. Sao 
fornecidos parafusos-guia adicionais instalados na frente do 
chassi, sob o painel frontal. 



Ha um total de oito parafusos-guia adicionais na frente do chassi sob 
o painel frontal. Quatro parafusos com rosea padrao 6-32 e quatro 
com roscas metricas M3. Os parafusos padrao sao utilizados para 
unidades de disco rigido e sao prateados. Os parafusos metricos sao 
utilizados para todas as outras unidades e sao pretos. Assegure-se de 
instalar os parafusos-guia apropriados na unidade. 
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2. Deslize a unidade para dentro do compartimento, assegurando-se 
de alinhar os parafusos-guia com os slots, ate a unidade 
encaixar-se em seu lugar. 
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3. Reconecte os cabos de alimentacao e de dados na unidade como 
indicado nas ilustracoes a seguir. 
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4. Para instalar uma unidade de disco rfgido, conecte o cabo de 
dados na placa do sistema. 

0 kit da unidade de disco rfgido substituto inclui diversos cabos para 
dados. Assegure-se de usar um cabo que seja exatamente igual ao 
instalado de fabrica. 



Caso o sistema so disponha de um disco rfgido SATA, o cabo de 
dados precisa ser conectado no conector rotulado como P60 SATA 0, 
para evitar problemas de desempenho com o disco rfgido. Se voce 
esta adicionando uma segunda unidade de disco rfgido, conecte o 
cabo de dados no conector branco rotulado P6 1 SATA. HP nao 
suporta a conexao de ambas as unidades de disco rfgido SATA e 
PATA no mesmo sistema. 



5. Siga o procedimento descrito na secao "Remontagem do 
Computador" deste capftulo. 

6. Ligue o computador. 



Se voce substituiu a unidade de disco rfgido principal, insira o CD 
Restore Plus! para restaurar o sistema operacional, os drivers de 
software, e/ou todos os aplicativos que foram pre-instalados no 
computador pela HP. Siga as instruc5es no guia que acompanha o CD 
Restore Plus!. Quando o processo de restauracao estiver conclufdo, 
reinstale todos os arquivos pessoais que copiou antes da substituicao 
da unidade de disco rfgido. 
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Remocao ou Instalacao de uma Placa de 
Expansao 

O computador dispoe de dois slots padrao PCI que podem receber 
placas de expansao com ate 17,46 cm (6,875 polegadas) de 
comprimento. O computador tambem tern um slot de expansao para 
PCI Express xl. 




Localizacao dos Slots de Expansao 



Item Descricao 

© Slots de expansao PCI 

© Slot de expansao PCI Express xl 
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Para remover, substituir ou adicionar uma placa de expansao. 

1. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. Desconecte o cabo de 
alimentacao da tomada e todos os dispositivos externos. 

2. Remova o painel de acesso aos componentes internos e deite o 
computador de lado com a abertura voltada para cima. 

3. Na parte traseira do computador, uma trava deslizante de tampa 
dos slots fixa os suportes da placa de expansao e tampa dos slots 
de expansao em seus lugares. Remova o parafuso que segura a 
trava da tampa dos slots em seu lugar © e deslize a trava da 
tampa dos slots para fora dos suportes © de modo que eles nao 
fiquem mais retidos pela trava. 




Liberacao da Trava da Tampa dos Slots 
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4. Antes de instalar uma placa de expansao, remova a tampa dos 
slots de expansao ou a placa de expansao existente. 

a. Para instalar uma placa de expansao em um slot vazio, 
remova a tampa da placa de expansao apropriada na parte 
traseira do chassi. Puxe a tampa para fora do slot e, em 
seguida, do interior do chassi. 




Remocao da Tampa do Slot de Expansao 
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b. Caso esteja removendo uma placa de expansao PCI, segure a 
placa em ambos os extremos e, cuidadosamente, movimente 
a placa para frente e para tras ate soltar seus conectores. Puxe 
a placa de expansao para fora do slot O e em seguida, do 
interior do chassi © para libera-la. Tenha cuidado para nao 
arranhar a placa em outros componentes. 




Remocao de uma Placa de Expansao 



Antes de remover uma placa de expansao instalada, desconecte 
quaisquer cabos conectados a placa de expansao. 



5. Se nao estiver instalando uma nova placa de expansao, feche a 
abertura com uma tampa de slot de expansao. Insira a tampa 
metalica do slot na abertura e deslize para baixo a trava da tampa 
para prende-la no lugar. 

A CUIDADO: Apos remover uma placa de expansao, e necessario 
substitui-la por uma nova placa de expansao ou por uma tampa para 
que haja o correto resfriamento dos componentes internos durante o 
funcionamento do computador. 
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6. Caso esteja substituindo ou adicionando uma nova placa de 
expansao, segure a placa logo acima do slot de expansao na placa 
do sistema, em seguida mova a placa em direcao a parte traseira 
do chassi O de modo que o suporte da placa fique alinhado com o 
slot na parte de tras do chassi. Pressione cuidadosamente a placa 
dentro do slot de expansao na placa do sistema ©. 




Substituicao ou Adicao de uma Placa de Expansao 



Ao instalar a placa de expansao pressione-a firmemente de modo que 
todo o conector se encaixe corretamente no slot. 



7. Se estiver substituindo a placa de expansao, guarde a placa antiga 
na embalagem antiestatica que continha a nova placa. 
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8. Mantenha o suporte da placa de expansao contra o chassi, deslize 
a trava da tampa para baixo em direcao dos suportes da placa de 
expansao e tampa do slot O para prende-los em seus lugares e 
reinstale o parafuso @ que segura a trava da tampa dos slots. 
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Remontagem do Computador 

1 . Coloque o chassi na posicao vertical. Insira os tres ganchos no 
lado direito do painel frontal © nos oriffcios retangulares no 
chassi, gire o painel frontal em seu lugar © de modo que as tres 
guias no lado esquerdo do painel frontal encaixem-se nos slots do 
chassi. 




Recolocacao do Painel Frontal 
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2. Coloque o painel de acesso lateral no chassi na posicao correta e 
deslize-o ate seu lugar O. Assegure-se que o oriffcio do parafuso 
esteja alinhado com o orificio do chassi e aperte 
o parafuso ©. 




Reinstalacao do Painel de Acesso Lateral 

3. Reconecte o cabo de alimentacao no computador e ligue-o em 
uma tomada. 

4. Reconecte todos os dispositivos perifericos no computador. 

AADVERTENCIA: Para reduzir o risco de choque eletrico, incendio ou 
danos ao equipamento, nao conecte plugues telefonicos ou de 
telecomunicaooes nas portas do controlador de interface de rede (NIC). 



5. Ligue o computador, pressionando o botao liga/desliga. 
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Especificacoes 



HP Compaq Microtorre 



Dimensdes da Microtorre 

Altura 

Largura 

Profundidade 



14,5 polegadas 
6,88 polegadas 
16,5 polegadas 

23,8 libras 



36,8 cm 
17,5 cm 
42,0 cm 

10,82 kg 



Peso Aproximado 

Faixa de Temperatura 

Operando 50° a 95° F 10° a 35°C 

Nao operando -22° a 140°F -30° a 60°C 

Umidade Relativa (nao condensada) 

Operando 10-90% 10-90% 

Nao operando 5-95% 5-95% 

Altitude Maxima (despressurizada) 

Operando 1 0.000 pes 3.048 m 

Nao operando 30.000 pes 9.144 m 

A temperatura em operacao e reduzida 1 0 C por cada 300 m (1 000 pes) a 3.000 m (1 0.000 
pes) acima do nivel do mar, sem exposicao direta a luz solar. A taxa maxima de alteracao e 
1 0° C por hora. O limite maximo pode ser restringido pelo tipo e numero de opcoes 
instaladas. 

Dissipacao de Calor 

Maxima 
Normal (inativo) 



1 575 BTU/h 
340 BTU/h 



397 kg cal/h 
86 kg cal/h 



Guia de Hardware 



www.hp.com.br 



A-1 



Especificacoes 



HP Compaq Microtorre (Continuagao) 




Tensao de Entrada 




115 V 


230 V 


Fonte de Alimentacao 

Faixa de Tensao Operacional* 
Faixa de Tensao Nominal 
Frequencia de Linha Nominal 


90-132 VCA 
1 00-1 27 VCA 
50-60 Hz 


1 80-264 VCA 
200-240 VCA 
50-60 Hz 


Potencia de Saida 


300 W 


300 W 


Corrente de Entrada Nominal (maxima)* 


8A @ 1 00 VCA 


4 A @ 200 VCA 



*Este sistema utiliza uma fonte de alimentacao com fator de correcao de potencia passiva. O 
fator de correcao de potencia esta presente somente no modo operacional de 230V Essa 
condicao permite que o sistema seja aprovado pelos requisitos da marca CE para uso nos 
pafses da Uniao Europeia. A fonte de alimentacao requer a utilizacao de urn interruptor de 
selecao de tensao de entrada. 
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Descarga Eletrostatica 



Uma descarga de eletricidade estatica provocada por um dedo 
humano ou outro condutor pode danificar as placas do sistema ou 
outros dispositivos sensfveis a eletricidade estatica. Esse tipo de dano 
pode reduzir a vida util do dispositivo. 

Prevencdo contra Danos Eletrostdticos 

Para evitar danos eletrostdticos, observe as seguintes precaucoes: 

■ Evite contato manual, transportando e armazenando produtos em 
embalagens protegidas contra eletricidade estatica. 

■ Mantenha as pecas sensfveis a descarga eletrostatica em suas 
embalagens, livres de eletricidade estatica, ate que cheguem a 
estacoes de trabalho. 

■ Coloque as pecas em uma superffcie aterrada antes de remove-las 
de suas embalagens. 

■ Evite tocar em pinos, conectores metalicos ou conjuntos de 
circuitos. 

■ Sempre mantenha o corpo apropriadamente aterrado ao tocar em 
um componente ou conjunto sensfvel a eletricidade estatica. 
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Metodos de Aterramento 

Existem varios metodos de aterramento. Utilize um ou mais dos 
seguintes metodos de aterramento ao manipular ou instalar pecas 
sensfveis a descarga eletrostatica: 

■ Utilize uma pulseira antiestatica conectada por um fio aterrado a 
uma estacao de trabalho ou chassi de computador aterrado. 
Pulseiras antiestatica sao tiras flexfveis com resistencia minima 
de 1 megohm (tolerancia de +/- 10%) nos fios aterrados. Para 
proporcionar um aterramento adequado, utilize a pulseira em 
contato com a pele. 

■ Use calcanheiras, dedeiras ou biqueiras antiestaticas para 
operacao em pe nas estacoes de trabalho. Utilize os equipamentos 
antiestaticos em ambos os pes ao ficar de pe sobre pisos 
condutores ou mantas dissipativas. 

■ Utilize ferramentas condutoras no servico de campo. 

■ Utilize um kit portatil para servicos de campo com uma manta 
dobravel dissipativa de eletricidade estatica. 

Se voce nao possuir nenhum dos equipamentos sugeridos para o 
aterramento adequado, entre em contato com um representante, 
revendedor ou uma assistencia tecnica autorizada da HP. 



(g^ Para obter mais informacoes sobre eletricidade estatica, entre em 

contato com um representante, revendedor ou uma assistencia tecnica 
autorizada da HP. 
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Substituicao da Bateria 



A bateria que acompanha o computador fornece energia ao relogio 
em tempo real. Ao substituir a bateria, utilize uma que seja 
equivalente a bateria instalada originalmente no computador. O 
computador vem com uma bateria plana de lftio de 3 volts. 



A vida util da bateria de lftio podera ser prolongada se o computador 
for conectado a uma tomada de CA ativa. A bateria de lftio e utilizada 
apenas quando o computador NAO esta conectado a fonte de 
alimentacao CA. 



AADVERTENCIA: O computador possui uma bateria interna de lftio e dioxido 
de manganes. Ha riscos de incendio e queimaduras se a bateria nao for 
manipulada apropriadamente. Para reduzir o risco de lesoes: 

■ Nao tente recarregar a bateria. 

■ Nao a exponha a temperaturas superiores a 60°C (140°F). 

■ Nao a desmonte, amasse, fure, descarte no fogo ou na agua e nao 
provoque curto circuito em seus contatos externos. 

■ Substitua a bateria somente por pecas sobressalentes da HP 
designadas para este produto. 




CUIDADO: Antes de substituir a bateria, e importante fazer backup das 
configuracoes de CMOS do computador. Quando a bateria for 



removida ou substituida, as configuracoes de CMOS serao apagadas. 
Consulte o Guia de Solucao de Problemas no CD Documentacao para 
obter mais informacoes sobre como fazer backup das configuracoes de 
CMOS. 



Baterias, pilhas e acumuladores nao devem ser descartados junto com 
lixo domestico comum. Para encaminha-los a reciclagem ou descarte 
adequado, utilize o sistema de coleta publico ou devolva-os a HP, a urn 
de seus parceiros autorizados ou agentes. 
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CUIDADO: A eletricidade estatica pode danificar os componentes 
eletronicos do computador ou dos equipamentos opcionais. Antes de dar 



inicio a esses procedimentos, verifique se voce descarregou toda a 
eletricidade estatica do seu corpo tocando por um momento em um 
objeto de metal aterrado. 



1. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. 

2. Desconecte o cabo de alimentacao da tomada e todos os 
dispositivos externos. Em seguida remova o painel de acesso do 
computador. 



Talvez seja necessario remover uma placa de expansao para acessar 
a bateria. 



3. Localize a bateria e seu compartimento na placa do sistema. 

4. Dependendo do tipo de compartimento de bateria na placa do 
sistema, siga estas instrucoes para substituir a bateria. 

Tipo 1 

a. Levante a bateria e retire-a do compartimento. 




Remocao de uma Bateria Plana (Tipo 1 ) 

b. Deslize a bateria de reposicao ate a posicao correta, com o 
lado positivo voltado para cima. O compartimento da bateria 
fixa-a automaticamente na posicao correta. 
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Tipo 2 

a. Para soltar a bateria do seu compartimento, aperte o grampo 
de metal que se prolonga acima de uma das bordas da bateria. 
Quando a bateria se soltar, retire-a O. 

b. Para inserir a nova bateria, deslize uma borda da bateria de 
reposicao para baixo do ressalto do compartimento, com o 
lado positivo voltado para cima. Empurre a outra borda da 
bateria para baixo ate que o grampo se encaixe ©. 




Remocao e Reinstalacao de uma Bateria Plana (Tipo 2) 
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Tipo 3 



a. Puxe para tras o clipe © que prende a bateria no seu lugar e 
remova a bateria ©. 

b. Insira a nova bateria e posicione o clipe de volta em seu 



Remocao de uma Bateria Plana (Tipo 3) 



Apos a substituicao da bateria, siga estas etapas para concluir este 



procedimento. 



5. Reinstale o painel de acesso do computador. 

6. Conecte o computador a fonte de alimentacao e ligue-o. 

7. Redefma a data e hora, suas senhas e quaisquer configuracoes 
especiais do sistema, usando o Utilitario de Configuracao do 
Computador. Consulte o Guia do Utilitario de Configuracao 
(F10) do Computador no CD Documentacao. 



lugar. 
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Opcoes para Bloqueio de Seguranca 



Instalacao de um Bloqueio de Seguranca 

As bloqueios de seguranca, mostradas a seguir, podem ser utilizados 
para proteger o computador Microtorre. 

Bloqueio do Cabo 




Instalacao do Bloqueio do Cabo 
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Instrucoes para Operacao do 
Computador; Cuiaados Rotineiros e 
Preparacao para Transporte 



Instrucoes para Operacao do Computador e 
Cuidados Rotineiros 

Siga estas instates para instalacao e cuidado correto do computador 
e monitor: 

■ Mantenha o computador longe de umidade excessiva, de luz solar 
direta e de frio ou calor extreme Para obter mais informacoes 
sobre as especificacoes de faixas recomendadas de temperatura e 
umidade para o computador, consulte o Apendice A, 
"Especificacoes" neste guia. 

■ Opere o computador em uma superffcie firme e plana. Deixe um 
espaco de 10,2 cm (4 polegadas) em todas as aberturas de 
ventilacao do computador e acima do monitor para permitir o 
fluxo de ar necessario. 

■ Nunca limite o fluxo de ar que entra no computador bloqueando 
as aberturas ou a entradas de ar. Nao coloque o teclado, com os 
pes de regulagem de altura abaixados, diretamente contra a parte 
frontal da unidade desktop, pois isso tambem limita o fluxo de ar. 

■ Nunca opere o computador com a tampa ou o painel lateral 
removidos. 

■ Nao empilhe os computadores um sobre o outro ou coloque-os 
muito proximos uns dos outros de maneira que fiquem sujeitos a 
dificultar a circulacao do ar ou absorver ar pre-aquecido. 
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■ Se o computador e operado em um compartimento separado, a 
ventilacao de entrada e safda deve ser fornecida no 
compartimento e as mesmas instruc5es de operacao listadas 
acima sao aplicaveis. 

■ O computador esta projetado para funcionar continuamente (24 
horas, 7 dias por semana), sempre que as instruc5es de operacao 
listadas acima sejam cumpridas. 

■ Mantenha lfquidos longe do computador e do teclado. 

■ Nunca obstrua as aberturas de ventilacao do monitor com 
qualquer tipo de material. 

■ Instale ou ative as funcoes de gerenciamento de energia do 
sistema operacional ou outro software, incluindo os estados de 
Espera. 

■ Desligue o computador antes de realizar qualquer um destes 
procedimentos: 

□ Limpe a parte externa do computador com um pano macio e 
umido, conforme necessario. O uso de produtos de limpeza 
pode descolorir ou danificar o acabamento. 

□ Periodicamente limpe os oriffcios de ventilacao em todas as 
aberturas de ventilacao do computador. Fiapos, poeira e 
outros tipos de materials podem bloquear as aberturas e 
limitar o fluxo de ar. 
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Precaucoes com a Unidade Optica 

Verifique as instrucoes a seguir ao operar ou limpar a unidade optica. 

Operacao 

■ Nao mova a unidade durante a operacao. Isso pode fazer com que 
ela nao funcione corretamente durante a leitura. 

■ Evite expor a unidade a mudancas bruscas de temperatura, pois 
isso pode causar condensacao na parte interna da unidade. Se a 
temperatura mudar bruscamente enquanto a unidade estiver 
ligada, aguarde pelo menos uma hora antes de desliga-la. Se voce 
operar a unidade imediatamente, ela podera funcionar 
incorretamente durante a leitura. 

■ Evite colocar a unidade em um local sujeito a muita umidade, 
temperaturas extremas, vibracao mecanica ou luz solar direta. 



Limpeza 

■ Limpe o painel e os controles com um pano macio e seco ou 
levemente umedecido com uma solucao de sabao neutro. Nunca 
borrife flufdos de limpeza diretamente na unidade. 

■ Evite utilizar qualquer tipo de solvente, como alcool ou benzina, 
os quais podem danificar o acabamento. 



Seguranca 

Se qualquer objeto ou lfquido cair na unidade, desconecte 
imediatamente o computador da tomada e leve-o para ser 
inspecionado pela assistencia tecnica autorizada da HP. 
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Preparacao para Transporte 



Siga estas sugestoes ao preparar o computador para transporte: 

1, Faca o backup dos arquivos da unidade de disco ngido em discos 
PD, cartuchos de fita, CDs ou disquetes. Verifique se a mfdia de 
backup nao esta exposta a impulsos eletricos ou magneticos ao 
ser armazenada ou transportada. 



A unidade de disco rfgido trava automaticamente quando a energia do 



sistema e desligada. 



2. Remova todos os disquetes de programa das unidades de disquete 
e armazene-os. 

3. Insira um disquete virgem na unidade de disquete para proteger a 
unidade durante o transporte. Nao utilize um disquete no qual 
voce tenha armazenado ou planeja armazenar dados. 

4. Desligue o computador e os dispositivos externos. 

5. Desconecte o cabo de alimentacao da tomada eletrica e, em 
seguida, do computador. 

6. Desconecte os componentes de sistema e dispositivos externos de 
suas fontes de alimentacao e, em seguida, do computador. 



Verifique se todas as placas estao acomodadas adequadamente e 



protegidas nos slots da placa antes de transportar o computador. 



7. Embale os componentes do sistema e dispositivos externos em 
suas caixas originais ou em embalagens semelhantes com 
material suficiente para protege-los. 



Para obter mais informacoes sobre as faixas ambientais em situacoes 



de nao-operacao, consulte o Apendice A, "Especificacoes", neste 






guia. 



E-4 



www.hp.com.br 



Guia de Hardware 



Indice 



A 

arquivos de backup 2-11, 2-20 
B 

bloqueios 

bloqueio de cabo C-l 

cadeado C-2 
bloqueios de seguranca C-l 

c 

componentes 

painel frontal 1-2 

painel traseiro 1-3 

teclado 1-4 
componentes do painel frontal 1-2 
componentes do painel traseiro 1-3 
computador 

bloqueios de seguranca C-l 

especificac5es A-l 

instrucoes de operacao E-l 

preparacao para transporte E-3 
conector de saida de audio/fone de ouvido 
1-3 

conector do microfone 1-2, 1-3 
conector paralelo 1-3 
conector RJ-45 1-3 
conector serial 1-3 
conectores de audio 1-3 
Controladores de unidades SATA 2-20 

D 

DDR2-SDRAM 2-5 



desbloqueio do painel de acesso C-l 
Descarga eletrostatica, prevencao contra 

danos D-l 
DIMMS 

Consulte memoria 

E 

especificacoes A-l 
I 

instalacao 

bloqueios de seguranca C-l 

memoria 2-5 

placa de expansao 2-21 

unidades 2-11, 2-16 
instalacao de uma placa de expansao 2-2 1 

L 

liga/desliga 
botao 1-2 

conector do cabo 1-3 
luz 1-2 

localizacao do numero de serie 1-6 
luzes de status 1-4 
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memoria 

capacidade 2-5, 2-6, 2-9 
especificacoes 2-5 
instalacao 2-5 
localizacao de slots 2-6 
Modo Assimetrico 2-6 
modo de um canal 2-6 
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Modo Entrelacado 2-6 
monitor, conexao 1-3 
mouse 

conector 1-3 

funcoes especiais 1-6 

P 

painel de acesso 

remocao 2-3 

substituicao 2-28 
painel frontal 

remocao 2-4 

substituicao 2-27 
placa PCI 

Consulte placa de expansao 
plugue para fone de ouvido 1-2 
Portas USB 

painel frontal 1-2 

painel traseiro 1-3 
posicoes das unidades 2-11 
preparacao para transporte E-3 

R 

remocao 

painel de acesso do computador 2-2 
painel frontal 2-4 
placa de expansao 2-21 
tampa do slot de expansao 2-23 
unidades 2-13 
restauracao de software 2-20 

s 

substituicao da bateria B-l 
T 

Tecla com o Logotipo do Windows 
funcoes 1-5 
localizacoes 1-5 



tecla de aplicativo 1-4 
teclado 

componentes 1-4 

conector 1-3 

u 

unidade CD-R/RW 

instalacao 2-11 

localizacao 2-12 
unidade CD-ROM 

instalacao 2-1 1 

localizacao 2-12 
unidade de disco rigido 

instalacao de SATA 2-11, 2-16 

localizacao 2-12 

luz de atividade 1-2 

restauracao 2-20 
unidade de disquete 

botao de ejecao 1-2 

instalacao 2-1 1 

localizacao 2-12 

luz de atividade 1-2 
unidade DVD+R/RW 

instalacao 2-1 1 

localizacao 2-12 
unidade DVD-ROM 

instalacao 2-1 1 

localizacao 2-12 
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definida 1-2 

instalacao 2-16 

localizacao 2-12 
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